
Botanischer Name			   Larix dahurica /sibirica (Larix gmelinii)

Kurzzeichen 				    LAGM
nach DIN EN 13556		

Weitere Handelsnamen		  larch (GB); meleze (FR); larice (IT); lariks (NL) 

Hauptherkunftsländer			  Osteuropa

Farbe					     Splintholz: rötlich gelb
					     Kernholz: gelblich braun bis rötlich braun 

Äste					     fein- bis grobastig

Rissbildung				    hoch

Verzug					    hoch

Rohdichte bei 				   440 – 590 – 850
12-15% Holzfeuchte [kg/m³]		   

Schwindung tangential 		  7,8 – 10,4 
Darrtrocken [%]			 

Schwindung radial 			   3,3 – 4,3
Darrtrocken [%]				  

Fasersättigungsbereich [%] 		  ca. 30

Druckfestigkeit bei			   41 – 55 – 81
12-15% Holzfeuchte [N/mm²]		

Biegefestigkeit bei			   112			 
12-15% Holzfeuchte [N/mm²]

Härte (Brinell) bei 			   ~ 22
12-15% Holzfeuchte [N/mm²]	

Elastizitätsmodul bei			   12.000
12-15% Holzfeuchte [N/mm²]

Stehvermögen				   befriedigend – gut

Quell- und Schwindverhalten		 mittel
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Oberflächenbehandlung		  gut geeignet (empfohlen) 

Bearbeitung				    mittel, Vorbohren empfohlen

Harzhaltigkeit				    hoch

Holzinhaltsstoffe			   teilweise Harzaustritte

Verwendung				    Terrassenbau, Garten- und Landschaftsbau, 					  
					     Wandfassaden, Zaunbau 

Trocknung				    gut und schnell, wobei es zum Wölben und an den 
  					     Enden zu Rissen kommen kann

Geruch				    neutral

Dauerhaftigkeit 			   III
nach DIN EN 350-2

Hinweise				    Verfärbungen möglich durch Eisen und Korrosion von Eisen 
					     Trocknungsschwierigkeiten bei 
					     harzreichen Hölzern möglich
					     Harzaustritt möglich 
					     Vergrauung der Oberfläche durch                         
  					     UV-Lichteinwirkung 
					     direkter Erdkontakt sollte vermieden werden
					     weitere Hinweise zur Verlegung und zur Pflege 
					     finden Sie auf unserer Homepage www.krages-hh.de. 

Vorteile				    gutes Preis- / Leistungsverhältnis
					     gute statische Eigenschaften
					     feinjährig und kleinastig
					     wenig Splint
					     durch die hohe Dichte sehr schwer und strapazierfähig

			 

			   Alle Angaben sind Richtwerte und können abweichen 
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