
Eiche im Stil des 17. Jahrhundert Sortierbeschreibung

„CHATEAU“

Ausführungen				    Bleich Grau, Schwarz, Braun Tabak, Steingrau, Basecoat, Cognac, 		
					     Natur Weiß, Natur geölt

Sortierung				    Europ. Eiche rustikal – Mix B/A Astgröße unbegrenzt, jedoch keine 		
					     Ausfalläste, ausgekittete Äste (Bio-Holzkitt) sind erlaubt 
					     (die gekitteten Äste liegen etwas tiefer im Brett). Kleine Haarrisse 		
					     sind erlaubt. Im Prinzip splintfrei.

Holzfeuchte				    ca. 10-12 % (+/- 2%)

N+F / Fase				    allseitig mit Nut + Feder; längsseitig mit Mikrofase

Stärke					     20 mm (auf Anfrage auch 14 mm möglich)

Breiten (Federmaß)			   126-191 mm (6 mm Feder; eine Breitentoleranz von 0,5 mm sind 		
					     zu akzeptieren), auch fallende Breiten möglich

Längen				    in fallenden Längen ca. 20% 40 - 165 cm und 80% 170 cm+, 		
					     Abstufung 5 cm, Längenverteilung kann nicht beeinflusst werden

Verpackung				    Großbund mit Folie abgedeckt, Pakete tp

Verfahren				    gekittet, geschliffen (Körnung 120), 2x mit Hartwachsöl behandelt

Oberflächenbehandlung		  endbehandelt mit Osmo Hartwachsöl. Die Dielen bekommen eine 		
					     Topschicht um das Produkt besser zu schützen.
					     Partielle Renovierung ohne Abschleifen der gesamten 			 
					     Oberfläche möglich!

Pflege					     siehe Pflegeanleitung

Verlegung				    Verschrauben oder vollflächig verkleben.
					     Vor dem Verlegen die Dielen aus der Folie nehmen und in dem 		
					     Raum, in dem verlegt wird, akklimatisieren lassen.
					     Beim Verschrauben ist auf eine mögliche Toleranz zwischen Nut 		
					     und Feder der gealterten Dielen auf der Kopfseite zu achten 		
					     (bis zu 1 mm).

Verschnitt				    wir empfehlen mit höherem Verschnitt zu kalkulieren
					     (ca. 5 – 8 %).
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„PELGRIM“

Ausführungen				    2x geräuchert Rot-Schwarz, Steingrau, Bleichgrau, Natur geölt, 
					     angeräuchert Natur, Natur Weiß, angeräuchert Tabak, 
					     angeräuchert Weiß

Sortierung				    Europ. Eiche rustikal – Mix B/A	Astgröße unbegrenzt, jedoch keine 		
					     Ausfalläste, ausgekittete Äste (Bio-Holzkitt) sind erlaubt,                      	
					     (die gekitteten Äste liegen etwas tiefer im Brett,) kleine Haarrisse 		
					     sind erlaubt, im Prinzip splintfrei

Holzfeuchte				    ca. 10-12 % (+/- 2%)

N+F / Fase				    allseitig mit Nut + Feder; längsseitig mit Mikrofase

Stärke					     20 mm (auf Anfrage auch 14 mm möglich)

Breiten (Federmaß)			   126-226 mm (6 mm Feder; eine Breitentoleranz von 0,5 mm sind 		
					     zu akzeptieren), auch fallende Breiten möglich

Längen				    in fallenden Längen ca. 20% 40 - 165 cm und 80% 170 cm+, 		
					     Abstufung 5 cm, Längenverteilung kann nicht beeinflusst werden

Verpackung				    Bunde foliert, Pakete mit fallenden Längen (tp)

Verfahren				    nach dem Hobeln durchlaufen die Dielen eine Maschine, die 		
					     die Dielen unregelmäßig bearbeitet. Durch die Gegenstände in der 	
					     Maschine erhalten die Dielen Gebrauchsspuren. Um die alten 		
					     Spuren zu behalten sind die Dielen nicht geschliffen

Oberflächenbehandlung		  endbehandelt mit Osmo Hartwachsöl. Das Öl wird in einem 		
					     Spezialverfahren aufgebracht. Nur durch dieses spezielle Verfahren 	
					     erhält man den „alten“ Charakter und es wird gewährleistet, dass 		
					     sich das Öl nicht abläuft (wichtig bei Weißöl).
					     Die Dielen bekommen eine Topschicht um das Produkt besser 		
					     zu schützen. Partielle Renovierung ohne Abschleifen der 			 
					     gesamten Oberfläche möglich!

Pflege					     siehe Pflegeanleitung

Verlegung				    Verschrauben oder vollflächig verkleben
	
					     vor dem Verlegen die Dielen aus der Folie nehmen und in 			 
					     dem Raum, in dem verlegt wird, akklimatisieren lassen.
					     Beim Verschrauben ist auf eine mögliche Toleranz zwischen 			
					     Nut und Feder der gealterten Dielen auf der Kopfseite 			 
					     zu achten (bis zu 1 mm).

Verschnitt				    wir empfehlen mit höherem Verschnitt zu kalkulieren			
					     (ca. 5 – 8 %).
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„KOLONIAL“

Ausführungen				    Steingrau, angeräuchert Weiß, angeräuchert Natur, Bleichgrau, 		
					     Gothic, Natur geölt, angeräuchert Tabak, Natur Weiß

Sortierung				    Europ. Eiche rustikal – Mix B/A Astgröße unbegrenzt, jedoch keine 		
					     Ausfalläste (Bio-Holzkitt), ausgekittete Äste sind erlaubt 
					     (die gekitteten Äste liegen etwas tiefer im Brett.) 
					     Kleine Haarrisse sind erlaubt. Im Prinzip splintfrei.

Holzfeuchte				    ca. 10-12 % (+/- 2%)

N+F / Fase				    allseitig mit Nut + Feder; längsseitig mit Mikrofase

Stärke					     20 mm (auf Anfrage auch 14 mm möglich)

Breiten (Federmaß)			   176 mm (6 mm Feder; eine Breitentoleranz von 0,5 mm sind zu 
					     akzeptieren)

Längen				    in fallenden Längen ca. 20% 40 - 165 cm und 80% 170 cm+, 
					     Abstufung 5 cm, Längenverteilung kann nicht beeinflusst werden

Verpackung				    Großbund mit Folie abgedeckt, Pakete tp

Verfahren				    gekittet, strukturiert (gebürstet), 2x mit Hartwachsöl behandelt

Oberflächenbehandlung		  endbehandelt mit Osmo Hartwachsöl. Die Dielen bekommen eine 		
					     Topschicht um das Produkt besser zu schützen.
					     Partielle Renovierung ohne Abschleifen der gesamten 			 
					     Oberfläche möglich!

Pflege					     siehe Pflegeanleitung

Verlegung				    Verschrauben oder vollflächig verkleben.
					     Vor dem Verlegen die Dielen aus der Folie nehmen und in dem 		
					     Raum, in dem verlegt wird, akklimatisieren lassen.
					     Beim Verschrauben ist auf eine mögliche Toleranz zwischen Nut und 	
					     Feder der gealterten Dielen auf der Kopfseite zu achten 			 
					     (bis zu 1 mm).

Verschnitt				    wir empfehlen mit höherem Verschnitt zu kalkulieren  
					     (ca. 5 – 8 %).
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