
 Fassadenprofil Typ S - LANERO®

Kanadische Douglasie, VEH TOP
Kanten gefast, Nut und Feder, Rückseite egalisiert, foliert 

Dimension 
in mm

Deckbreite 
in mm Oberfläche Artikel-Nr. VPE

Bund/Paket (Stück)

21x68 48 gehobelt, 
schwarze Feder 31544092 8/112

21x68 48 riffelgesägt, schwarze Feder
1x vorvergraut 31544098 8/112

21x96 76 gehobelt,
schwarze Feder 31544102 4/160

21x96 76 riffelgesägt schwarze Feder, 
1x vorvergraut 31544108 4/160

21x121 101 gehobelt 
schwarze Feder 31544112 4/128

21x121 101 riffelgesägt, schwarze Feder, 
1x vorvergraut 31544118 4/128

28x68 48 gehobelt, 
schwarze Feder 31544142 4/120

28x68 48
riffelgesägt, 

schwarze Feder, 
1x vorvergraut

31544148 4/120

40x68 48 gehobelt 
schwarze Feder 31544132 4/112

40x68 48
riffelgesägt, 

schwarze Feder, 
1x vorvergraut

31544138 4/112
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Z E I T L O S .  E L E G A N T .  
Lanero

TYP S

• Variante 1: gehobelte Sichtseite mit schwarzer Feder 

• Variante 2:  mit Vorvergrauung 7031 Patina (hobelraue Sichtseite) und schwarzer Feder 

• Optik einer offenen, vertikalen Leistenschalung

• durch die geschlossene Oberfläche, kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden

• Sichtseite: Längskanten leicht gefast 

• Rückseite: egalisiert, scharfkantig ohne Trockennuten, im Prinzip ohne Farbverläufe 

• Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung

INFOS - KOMPAKT

• Variante 1: gehobelte Sichtseite mit schwarzer Feder 

• Variante 2:  mit Vorvergrauung 7031 Patina (hobelraue Sichtseite) und schwarzer Feder 

• Optik einer offenen, horizontalen Leistenschalung

• durch die geschlossene Oberfläche, kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden

• Sichtseite: gerundet mit 20° Schräge 

• Rückseite: glatt, Kanten leicht gefast ohne Trockennuten, im Prinzip ohne Farbverläufe 

• Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung

INFOS - KOMPAKTTYP R

TYP S TYP R

Bilder: KI unterstützt
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INPEX® VAKUMAT 
LASUR 7031 PATINA

Getrocknete Oberfläche: 
> speichel- und schweißecht lt. DIN 53160
> geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3
> DIN 4102 Klasse B2 (normal entflammbar)
> reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab
> wasser- und schmutzabweisend

Glanzgrad
> seidenmatt

Nachstreichempfehlung:
Endbehandelte Holzoberflächen benötigen nach dem Verbau keine 
weitere Behandlung. Vorbehandelte Oberflächen müssen innerhalb von 3 – 6 Monaten 
nach Montage bauseitig endbeschichtet werden.
Dafür, sowie als Anstrich für Schnittkanten, Schraublöcher, etc. empfehlen wir 
OSMO Garten- und Fassadenlasur 7253 Patina oder INPEX® Vakumat Lasur 7031 Patina.

Die Intervalle für Renovierungsanstriche sind abhängig vom Standort, der Bewitterung 
etc. des beschichteten Holzes.
Eine jährliche Sichtkontrolle der Oberflächen auf
einsetzende Abwitterungserscheinungen ist obligatorisch.

Produktbeschreibung:
Biozidfreie, transparente, wasserverdünnbare Holzbeschichtung für Hölzer im 
Außenbereich, physikalisch trocknend. Offenporig, lässt das Holz atmen, vermindert 
Quellen und Schwinden. 
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